
Nr postępowania DGO/341-149/24

Lp. Przedmiot Ilość
Cena jedn. 

netto

Netto 

(kol.3xkol.4)
Kwota VAT

Brutto 

(kol.5+kol.6)

% 

VAT

1.

Rejestrator sieciowy NVR 64 kanałowy, 8xHDD RAID, 2xHDMI, 1xVGA, 

2xLAN 1Gbps ; HDMI1 oraz HDMI2 4K do 3840x2160 oraz VGA do 

1920x1080 ; 1 wyjście  audio RCA ; 384Mb dla połączeń przychodzących 

LAN od kamer IP ; Obsługa 8 dysków HDD, RAID 0,1,5,6,10 ; 

1 szt. 23%

2. Dysk twardy HDD 10TB do rejestratora kamer 5 szt. 23%

3.

Switch POE 16+2, Standard: IEEE802.3, 802.3u. 802.3af, 802.3at, 802/3x ; 

Transmisja: 100Mbps full Duplex, 10 lub 100Mbps Half DuplexPorty16 x 

10/100Mbps RJ-45 PoE, 2 x 1 Gbps combo ; Pasmo: 7.2 Gbps PoE1/2(+), 

3/6(-) ; 

3 szt. 23%

4.
Switch PoE 8+2, Standard: IEEE802.3, 802.3u. 802.3af, 802.3at, 802/3x ; End-

span 1/2(+), 3/6(-)
1 szt. 23%

5.

Kamera PTZ Dualna IP 4Mpx Kamera obrotowadualna IP 4MP z zoomem 

optycznym x25 z oświetlaczem IR do 100m,  obiektyw 4mm i 4.8-120mm ; dwa 

niezależne żródła światła - IR oraz LED ; czułość 0,0005lux w trybie kolorowym ; 

gniazdo kart SD/SDHC/SDXC (do 256GB) z obsługą ANR ; Kąt widzenia 94,9°, 

55,5° ÷ 3,1° ; Jasność obiektywu F1.0, F1.5 

1 szt. 23%

6.

Kamera tubowa IP 4Mpx , IR do 50m, obiektyw 2,8mm ;Technologia Color Master ; 

obraz w kolorze przy 0.003 lux ; gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 256GB) ; 

cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, WDR-120dB ; 2 diody LED w technologii 

black glass ; 

15 szt. 23%

7.

Kamera kopułowa IP 4Mpx IR do 30m, obiektyw 2,8mm ; Kąt widzenia 104° ; 

Jasność obiektywu F2.0 ; Minimalne oświetlenie 0.03Lux (F2.0, AGC ON) ; 0lux 

przy IR ON ; Maksymalna rozdzielczość obrazu 2592 x 1520 px ; 1 dioda LED w 

technologii EXIR

29 szt. 23%

8. Puszka montażowa do kamer 44 szt. 23%

9. Stacja robocza do stanowiska podglądu kamer 1 szt. 23%

10. UCHWYT SŁUPOWY DO KAMER 7 szt. 23%

11. Szafa wisząca 19" 2U 2 szt. 23%

12. Monitor 24 " IPS LED 100 Hz 1 ms: HDMI; DisplayPort; FreeSync: FlicerFree 3 szt. 23%

13. Montaż urządzeń, programowanie, ustawienie, szkolenie 1 szt. 23%

14. Oprzewodowanie systemu kamer 1 szt. 23%

15. Demontaż starych przewodów zewnętrznych 1 szt. 23%

16. Materiały montażowe (złączki, kołki, uchwyty, itp.) 1 szt. 23%

Razem Razem

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie pt.: "Modernizacja i przebudowa systemu telewizji przemysłowej w Domu pomocy Społecznej w 

Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2024/, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny jednostkowe:

Załącznik nr 2
Wykonawca:

…………………....................................................
podpis Wykonawcy/ osób uprawnionych
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